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PR - cwu co Rybacka 10A.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
1.1 CZĘŚCI WSPÓLNE BUDYNKU

1.1.
1

Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.
1.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.
1.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 40 cm
(przebicia stropów w inst. c.w.u.)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

0.12*1.2 m3 0.14
RAZEM 0.14

5
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14

6
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14

1.1.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

7
d.1.
1.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach  o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10
cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.1.
1.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.
1.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1.
1.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

1.74 m2 1.74
RAZEM 1.74

11
d.1.
1.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

2.61 m2 2.61
RAZEM 2.61

1.1.
3

Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji CPV: 45330000-9

12
d.1.
1.3

KNNR 4
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 20 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

21.0 m 21.00
RAZEM 21.00

13
d.1.
1.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
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PR - cwu co Rybacka 10A.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.1.
1.3

KNNR 4
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS  o śr. zewnętrznej 32
mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

15
d.1.
1.3

KNNR 4
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 40 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

13.0 m 13.00
RAZEM 13.00

16
d.1.
1.3

KNR INSTAL
0109-01

Zawór przelotowy  wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.
1.3

KNR INSTAL
0109-01

Zawór termostatyczny do c.w.u. typ MTCV gwintowany z modułem dezynfekcji
termicznej o śr.nom. 15 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.
1.3

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

19
d.1.
1.3

KNR INSTAL
0109-04

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 32 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

20
d.1.
1.3

KNR 0-35
0219-04
analogia

Szafki instalacyjne do montażu wodomierzy mieszkaniowych ciepłej wody szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1.
1.3

S-215 0700-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63
mm w budynkach mieszkalnych

m

44.0 m 44.00
RAZEM 44.00

22
d.1.
1.3

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

44.0 m 44.00
RAZEM 44.00

23
d.1.
1.3

KNNR 4
0128-01
analiogia

Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

44.0 m 44.00
RAZEM 44.00

24
d.1.
1.3

KNR 0-34
0101-10 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu
PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

21.0 m 21.00
RAZEM 21.00

25
d.1.
1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.25mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

26
d.1.
1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr 32 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.30 mm

m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

27
d.1.
1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu
PVC - jednowarstwowymi gr.40 mm

m

13.0 m 13.00
RAZEM 13.00

1.2 MIESZKANIE NR 1
1.2.

1
Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.1.
2.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

29
d.1.
2.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.
2.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90

31
d.1.
2.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

1.35 m2 1.35
RAZEM 1.35

1.2.
3

Instalacja wody ciepłej CPV: 45330000-9

32
d.1.
2.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

33
d.1.
2.3

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

34
d.1.
2.3

S-215 0500-
02

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów o śr.zewn.rury 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.
2.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1.
2.3

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe do ciepłej wody o śr. nominalnej 15
mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.
2.3

S-215 0700-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63
mm w budynkach mieszkalnych

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

38
d.1.
2.3

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

39
d.1.
2.3

KNNR 4
0128-01
analiogia

Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

40
d.1.
2.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.25mm

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

41
d.1.
2.3

KNNR 8
0128-04

Demontaż termy elektrycznej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3 MIESZKANIE NR 4
1.3.

1
Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

42
d.1.
3.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.
3.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

44
d.1.
3.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.
3.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.
3.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90

47
d.1.
3.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

1.35 m2 1.35
RAZEM 1.35

1.3.
3

Instalacja wody ciepłej CPV: 45330000-9

48
d.1.
3.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

49
d.1.
3.3

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

50
d.1.
3.3

S-215 0500-
02

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów o śr.zewn.rury 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.
3.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.1.
3.3

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe do ciepłej wody o śr. nominalnej 15
mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1.
3.3

S-215 0700-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63
mm w budynkach mieszkalnych

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

54
d.1.
3.3

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139 Użytkownik: stern



PR - cwu co Rybacka 10A.prd PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji
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55
d.1.
3.3

KNNR 4
0128-01
analiogia

Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

56
d.1.
3.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.25mm

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

57
d.1.
3.3

KNNR 8
0314-06

Demontaż termy gazowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.4 MIESZKANIE NR 5
1.4.

1
Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

58
d.1.
4.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.1.
4.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 40 cm
(przebicia stropów w inst. c.w.u.)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.4.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

60
d.1.
4.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

61
d.1.
4.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach  o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10
cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.1.
4.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90

63
d.1.
4.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

1.35 m2 1.35
RAZEM 1.35

1.4.
3

Instalacja wody ciepłej CPV: 45330000-9

64
d.1.
4.3

KNNR 4
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

65
d.1.
4.3

KNR INSTAL
0109-02

Zawór przelotowy wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

66
d.1.
4.3

S-215 0500-
02

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów o śr.zewn.rury 25 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

67
d.1.
4.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych
mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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68
d.1.
4.3

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe do ciepłej wody o śr. nominalnej 15
mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.1.
4.3

S-215 0700-
01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o śr. 63
mm w budynkach mieszkalnych

m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

70
d.1.
4.3

KNNR 4
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

71
d.1.
4.3

KNNR 4
0128-01
analiogia

Dezynfekcja instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

72
d.1.
4.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.25mm

m

11.0 m 11.00
RAZEM 11.00

73
d.1.
4.3

KNNR 8
0314-06

Demontaż termy gazowej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 CZĘŚCI WSPÓLNE BUDYNKU

2.1.
1

Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

74
d.2.
1.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

75
d.2.
1.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

76
d.2.
1.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 40 cm
(przebicia stropów w inst. c.o.)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

77
d.2.
1.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

0.12*1.2 m3 0.14
RAZEM 0.14

78
d.2.
1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14

79
d.2.
1.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
Krotność = 4

m3

0.14 m3 0.14
RAZEM 0.14

2.1.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

80
d.2.
1.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach  o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10
cm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

81
d.2.
1.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.2.
1.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.2.
1.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

1.74 m2 1.74
RAZEM 1.74

84
d.2.
1.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

2.61 m2 2.61
RAZEM 2.61

2.1.
3

Instalacja centralnego ogrzewania   CPV 45331100-7

85
d.2.
1.3

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 20 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00

86
d.2.
1.3

KNNR 4
0404-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 25 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

87
d.2.
1.3

KNNR 4
0404-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-RCT Stabi PLUS o śr. zewnętrznej 32 mm
o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

88
d.2.
1.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

89
d.2.
1.3

KNNR 4
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach mieszkalnych

urządz.

3 urządz. 3.00
RAZEM 3.00

90
d.2.
1.3

KNR 0-35
0219-04
analogia

Szafki instalacyjne do montażu ciepłomierzy w inst. c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

91
d.2.
1.3

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.2.
1.3

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

93
d.2.
1.3

KNR INSTAL
0308-04

Zawory przelotowe  gwintowane o śr.nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

94
d.2.
1.3

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

95
d.2.
1.3

KNR 0-34
0101-10 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu
PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

96
d.2.
1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.25mm

m

7.0 m 7.00
RAZEM 7.00

97
d.2.
1.3

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr 32 mm otulinami z pianki polietylenowe w płaszczu PVC
- jednowarstwowymi gr.30 mm

m

25.0 m 25.00
RAZEM 25.00

2.2 MIESZKANIE NR 1
2.2.

1
Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

98
d.2.
2.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00

99
d.2.
2.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.2.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

100
d.2.
2.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

101
d.2.
2.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

102
d.2.
2.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

103
d.2.
2.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

2.70 m2 2.70
RAZEM 2.70

2.2.
3

Instalacja centralnego ogrzewania   CPV 45331100-7

104
d.2.
2.3

S 215 0800-
01 anal.

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 20 mm z rur PE-RT/Al/
PE-RT  na ścianach budynków

m

62.0 m 62.00
RAZEM 62.00

105
d.2.
2.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

106
d.2.
2.3

KNNR 4
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach mieszkalnych

urządz.

7 urządz. 7.00
RAZEM 7.00

107
d.2.
2.3

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

108
d.2.
2.3

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Kod pozy-
cji
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109
d.2.
2.3

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

110
d.2.
2.3

KNR INSTAL
0308-03

Filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

111
d.2.
2.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do ciepłomierzy mieszkaniowych
o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.2.
2.3

KNNR 4
0140-01
analogia

Ciepłomierz kompaktowy  ultradźwiękowy np. Sharky 774 o śr. nominalnej 15
mm mieszkaniowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

113
d.2.
2.3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. do 600 mm i dług. do 1600 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

114
d.2.
2.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.do 600 mm i dług. do 1600 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

115
d.2.
2.3

KNR INSTAL
0309-02
anal.

Zawór podwójny (przyłączeniowy)  do grzejnika o śr.nom. 15 mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

116
d.2.
2.3

KNNR 4
0412-01 ana-
logia

Głowice termoststyczne do zaworów grzejnikowych szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

117
d.2.
2.3

KNNR 4
0428-01
analogia

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych  o połączeniu zacisko-
wym

kpl.

7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

118
d.2.
2.3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

7 urz. 7.00
RAZEM 7.00

119
d.2.
2.3

KNR 0-34
0101-10 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu
PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

21.0 m 21.00
RAZEM 21.00

2.3 MIESZKANIE NR 4
2.3.

1
Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

120
d.2.
3.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

121
d.2.
3.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.3.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

122
d.2.
3.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

3 szt. 3.00
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Lp. Kod pozy-
cji
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RAZEM 3.00
123
d.2.
3.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

124
d.2.
3.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60

125
d.2.
3.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

2.3.
3

Instalacja centralnego ogrzewania   CPV 45331100-7

126
d.2.
3.3

S 215 0800-
01 anal.

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 20 mm z rur PE-RT/Al/
PE-RT  na ścianach budynków

m

54.0 m 54.00
RAZEM 54.00

127
d.2.
3.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

128
d.2.
3.3

KNNR 4
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach mieszkalnych

urządz.

5 urządz. 5.00
RAZEM 5.00

129
d.2.
3.3

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

130
d.2.
3.3

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

131
d.2.
3.3

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

132
d.2.
3.3

KNR INSTAL
0308-03

Filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.2.
3.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do ciepłomierzy mieszkaniowych
o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

134
d.2.
3.3

KNNR 4
0140-01
analogia

Ciepłomierz kompaktowy  ultradźwiękowy np. Sharky 774 o śr. nominalnej 15
mm mieszkaniowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

135
d.2.
3.3

KNNR 4
0425-01

Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ- 1 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

136
d.2.
3.3

KNR INSTAL
0308-02

Zawory powrotne do grzejników gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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137
d.2.
3.3

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

138
d.2.
3.3

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys.do 600 mm i dług. do 1600 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

139
d.2.
3.3

KNR INSTAL
0309-02
anal.

Zawór podwójny (przyłączeniowy)  do grzejnika o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

140
d.2.
3.3

KNNR 4
0412-01 ana-
logia

Głowice termoststyczne do zaworów grzejnikowych szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

141
d.2.
3.3

KNNR 4
0428-01
analogia

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników płytowych  o połączeniu zacisko-
wym

kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

142
d.2.
3.3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

5 urz. 5.00
RAZEM 5.00

143
d.2.
3.3

KNR 0-34
0101-10 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu
PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

54.0 m 54.00
RAZEM 54.00

2.4 MIESZKANIE NR 5
2.4.

1
Roboty przygotowawcze - rozbiórki        CPV - 45111100-9

144
d.2.
4.1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

145
d.2.
4.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

146
d.2.
4.1

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grub.do 40 cm
(przebicia stropów w inst. c.o.)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.4.
2

Roboty budowlane     CPV - 45212300-9

147
d.2.
4.2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

148
d.2.
4.2

KNR 4-01
0323-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

149
d.2.
4.2

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach  o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10
cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

150
d.2.
4.2

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

1.8 m2 1.80
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RAZEM 1.80
151
d.2.
4.2

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przygotowaniem powierzchni

m2

2.4 m2 2.40
RAZEM 2.40

2.4.
3

Instalacja centralnego ogrzewania   CPV 45331100-7

152
d.2.
4.3

S 215 0800-
01 anal.

Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 20 mm z rur PE-RT/Al/
PE-RT  na ścianach budynków

m

26.0 m 26.00
RAZEM 26.00

153
d.2.
4.3

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

154
d.2.
4.3

KNNR 4
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach mieszkalnych

urządz.

2 urządz. 2.00
RAZEM 2.00

155
d.2.
4.3

KNR INSTAL
0308-02

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

156
d.2.
4.3

KNR INSTAL
0308-03

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

157
d.2.
4.3

KNNR 4
0412-06

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

158
d.2.
4.3

KNR INSTAL
0308-03

Filtr siatkowy gwintowany o śr.nom. 20 mm w instalacji c.o. szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

159
d.2.
4.3

KNNR 4
0123-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do ciepłomierzy mieszkaniowych
o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

160
d.2.
4.3

KNNR 4
0140-01
analogia

Ciepłomierz kompaktowy  ultradźwiękowy np. Sharky 774 o śr. nominalnej 15
mm mieszkaniowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

161
d.2.
4.3

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

5 urz. 5.00
RAZEM 5.00

162
d.2.
4.3

KNR 0-34
0101-10 ana-
logia

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki polietylenowej w płaszczu
PVC - jednowarstwowymi gr.20 mm

m

26.0 m 26.00
RAZEM 26.00

163
d.2.
4.3

KNNR 8
0529-01
analogia

Demontaż kotła  wodnego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PR - cwu co Rybacka 10A.prd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKO-

WEJ
1.1 CZĘŚCI WSPÓLNE BUDYNKU

1.1.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki
CPV - 45111100-9

1.1.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
1.1.3 Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji CPV:

45330000-9
1.2 MIESZKANIE NR 1

1.2.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki
CPV - 45111100-9

1.2.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
1.2.3 Instalacja wody ciepłej CPV: 45330000-9

1.3 MIESZKANIE NR 4
1.3.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki

CPV - 45111100-9
1.3.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
1.3.3 Instalacja wody ciepłej CPV: 45330000-9

1.4 MIESZKANIE NR 5
1.4.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki

CPV - 45111100-9
1.4.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
1.4.3 Instalacja wody ciepłej CPV: 45330000-9

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE-
WANIA

2.1 CZĘŚCI WSPÓLNE BUDYNKU
2.1.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki

CPV - 45111100-9
2.1.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
2.1.3 Instalacja centralnego ogrzewania   CPV

45331100-7
2.2 MIESZKANIE NR 1

2.2.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki
CPV - 45111100-9

2.2.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
2.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania   CPV

45331100-7
2.3 MIESZKANIE NR 4

2.3.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki
CPV - 45111100-9

2.3.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
2.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania   CPV

45331100-7
2.4 MIESZKANIE NR 5

2.4.1 Roboty przygotowawcze - rozbiórki
CPV - 45111100-9

2.4.2 Roboty budowlane     CPV - 45212300-9
2.4.3 Instalacja centralnego ogrzewania   CPV

45331100-7
RAZEM

Słownie:  
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