REMONT PODWORKA ul. Jagielty 1 dz 162,31 2021  OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont podwérka - ul. Jagietty 1
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na |m
d.1/0101-04 gt. 6cm
8,0+7,50 15,500
RAZEM 15,500
2/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.1/0810-05
0810-06 ISTNIEJACA PODBUDOWA BETONOWA
14,0"6,0+8,0*14,0+8,0*15,0+4,0*9,0 m?2 352,000
RAZEM 352,000
3|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15  |m3
d.1|0205-02 m3 w gruncie kat. |1l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegtosé 10 km
352,0*0,45 m3 158,400
RAZEM 158,400
4|KNR 4-01  |Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km grunt |m3
d.1|0108-07 kat. IV
0108-08
352,0*0,35 m3 123,200
RAZEM 123,200
5|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu betonowego na od- |m3
d.1/0108-18 legtosé 10 km
0108-20
352,0*0,15 m3 52,800
RAZEM 52,800
6 Optata za wysypisko ziemia m3
d.1|kalk. wtasna
123,200 m3 123,200
RAZEM 123,200
7 Optata za wysypisko gruz betonowy m3
d.1kalk. wtasna
52,800 m3 52,800
RAZEM 52,800
2 a Podbudowa nawierzchnia z kostki
8/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- [m2
d.2|0104-07 konanie i zagegszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
25,72*7,50+7,50*5,0 m?2 230,400
RAZEM 230,400
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos¢ |m2
d.2|0204-03 po zageszczeniu 10 cm - materiat inwestora
230,400 m?2 230,400
RAZEM 230,400
10|KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢ |m2
d.2|0204-05 po zageszczeniu 10 cm - materiat inwestora
0204-06
230,400 m2 230,400
RAZEM 230,400
11|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 6 cm  |m2
d.2|0105-07 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
230,400 m2 230,400
RAZEM 230,400
12|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
230,400 m?2 230,400
RAZEM 230,400
13|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
(25,20+5,0+5,0+4,49+5,0+9,0+9,0+5,0)*0,25*0,35 m3 5,923
e RAZEM 5,923
14|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.2|0403-01 kowej
(25,20+5,0+5,0+4,49+5,0+9,0+9,0+5,0) m 67,690
RAZEM 67,690
15|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2({0407-03 nieniem spoin piaskiem
15,0+8,0+12,0 m 35,000
RAZEM 35,000
16|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.2|1406-05
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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3 Tren zielony
17|KNR 2-23 | Rgczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m?2
d.3({0209-03 po wysiewie humusem
12,50%1,0+5,0*0,90+(8,0*0,90)/2+10,0*8,0+5,0*2,20 m? 111,600
RAZEM 111,600
18/KNR-W 2-  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.3/01 0505-01
12,50"1,0+5,0"0,90+(8,0"0,90)/2+10,0*8,0+5,0*2,20 m2 111,600
RAZEM 111,600
19|KNR-W 2- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm m2
d.3/01 0510-01 |Krotnos¢ = 3
12,50*1,0+5,0"0,90+(8,0*0,90)/2+10,0*8,0+5,0*2,20 m?2 111,600
RAZEM 111,600
20| KNR AT-06 |Przewtz materiatow budowlanych na odlegto$é do 1 km po drodze o na-  |kurs
d.3/0108-01 wierzchni kl. |
Krotnosé¢ = 15
3 kurs 3,000
RAZEM 3,000
21/KNR AT-06 |Zatadunek | wytadunek materiatéw budowlanych - samochéd skrzyniowy z |t
d.3|0105-01 Zurawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 0,25 t
17,4096*1,8 t 31,337
RAZEM 31,337
4 Mur Oporowy Schody
22/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupdw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej po-|m3
d.4|0101-04 nizej terenu
MUR OPOROWY
(0,55*1,50)*1,90 m3 1,568
RAZEM 1,568
23|KNR-W 4-  \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5mi  |m3
d.4/01 0102-01 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. I-II
POD SCHODY FUNDAMENT
(0,50"0,90)*3,0 m3 1,350
RAZEM 1,350
24/KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- [m3
d.4/020219-01 |wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
(3,0*3,0)*0,25+(0,25%0,90)*3,0 m3 2,925
RAZEM 2,925
25/KNR-W 2-  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4/02 0101-05
(3,0"0,25*1,40]*2+(0,55*1,50)*0,90 m3 2,843
RAZEM 2,843
26|KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podtoZach z m2
d.4/010726-03 |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu
Schody+nowy murek
(3,0*1,40]*4+(1,50*1,80)*2 m2 22,200
RAZEM 22,200
27|KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie ce- |m3
d.4/01 0304-01 |mentowo-wapiennej cegtami
(0,55*1,50)*1,80 m3 1,485
RAZEM 1,485
28/KNR-W 2-  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4|02 0220-05
(0,70*10,45) m2 7,315
RAZEM 7,315
29|KNR-W 4-  |Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podiozach |m2
d.4|01 0727-03 |z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu
| (0,70*10,45+1,80*10,45) m2 26,125
RAZEM 26,125
30 KNR-W 4-  \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.4{01 0109-09 |tos¢ do 1 km
26,125%0,02+1,485 m3 2,008
RAZEM 2,008
31|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy [m3
d.4/01 0109-10 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
2,008 m3 2,008
RAZEM 2,008
32|Kalkulacja |Optata za gruz t
d.4|wlasna
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20,08*1,8 t 36,144
RAZEM 36,144
5 Odwodnienie terenu
33|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r. 315-425 mm - za- szt.
d.5[18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5(18 0408-02
18 m 18,000
RAZEM 18,000
35|KNR-W 4- \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidna do 1.5mi_ |m@
d.5/01 0102-01 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II
(0,60*1,20)*18 m3 12,960
RAZEM 12,960
36(KNR-W 4-  |Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.5|01 0105-01 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. |-l
(0,60*1,20)"18 m3 12,960
RAZEM 12,960

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 5090




