tokietka 'remon( nawierzchni wzdtuz bloku ' OBMIAR

Lp. ['Podstawa [

Opls | wyliczenia

| }m. | Poszcz. Razem
Remont nawlerzchni jezdni wzdiuZ bloku mieszkalnego
1 JEZDNIA
1{KNR 2-31 Rozebranie law pod krawezniki z betony m?
d.1]10812-03
(102+102+11)*0.07 m? 15.050
. RAZEM 15.050
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.1|0813-03 wej
102+102+11 m 215.000
RAZEM 215.000
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obsludze na zmiane roboczg przez 3 [m?
d.1{1103-01 samochody samowytadowcze
15.056 m3 15.050
(102+102+11)*0.15*0.3 m? 9.675
) RAZEM 24.725
4/KNR 4-01 Wywlezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- [m3
d.110108-11 tos¢ 5 km
0108-12
15.05+9.675 md 24,725
RAZEM 24.725
Oplata za wysypiskio m3
d.1[kalk. wlasna
24.725 md 24.725
RAZEM 24.725
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa zwykla m3
d.1]0402-03
215%0.07 m? 15.050
L RAZEM 15.050
7|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1)0403-03 piaskowej
102 m 102.000
. RAZEM 102.000
8(KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1]{0403-05 piaskowej
102+11 m 113.000
RAZEM 113.000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?
d.1{0102-01 materiatu z rozbldrki na odl. do 1 km
117.6*3.5 m2 411.600
- . RAZEM 411.600
10 Oplata za wysypiskio frezowina m?3
d.1|kalk. wtasna
411.6070.05 m3 20.580
RAZEM 20.580
11|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowa- |t
d.1{0108-01 niem rgcznym
95*0.03*2.5 t 7.125
RAZEM 7.125
12]KNR AT-03  |Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy  [m?
d.1]0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
~ 117.6*3.5 m? 411.600
SOV - RAZEM 411.600
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?
d.1/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
i 117.6*3.5 m?2 411.600
RAZEM 411.600
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt
d.1|1406-03
4 szt. 4.000
Y RAZEM 4.000
15/KNR 4-05I Demonlaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1,0411-02 kiem bez syfonu
I 2 kpl. 2.000
S RAZEM 2,000
161KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem [szt.
d.1/0625-02 bez syfonu
' 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR AT-04 |Urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu - progi zwalniajace podrzutowe o szer. do 0,5 |szt.
d.110208-02 m z tworzywa sztucznego - demontaz
R 2 szt. 2.000
o RAZEM 2,000
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18|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - progi zwalniajace podrzutowe o szer. do 0,5 |szt.
d.1/0209-02 m z tworzywa sztucznego - montaz (mat. Inwestora)
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
2| CHODNIK
19|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2;0101-02
_ 8+8 m 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- [m?
d.2|0803-03 bosci 8 cm
0803-04
8+8 m? 16.000
RAZEM 16.000
21/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m2
d.2|0802-07
(8*1.5) m? 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR-W 2-01 | Likwidacja zywoplotu ha
d.2/0109-01
(32*1.5)/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 w m3
d.2/0205-02 gruncie kat. |1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 fos¢ 12 km
(8.0"1.5)+(32*1.56) m3 60.000
RAZEM 60.000
24|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, wykonanie |m?
d.2|0104-07 i zageszczanie mechaniczne - gruboé warstwy po zageszczeniu 10 cm
_______ o (8.0*1.5)+(32*1.5) m? 60.000
A i“ o RAZEM 60.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po za- |m?
d.210204-03 z.0. |geszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
2.12,9901-02niz 2.5 m
0204-04
(8.0"1.5)+(32*1.5) m? 60.000
RAZEM 60.000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$ci|m?
d.2/0105-07 warstwy po zageszczeniu
o (8.0*1.5)+(32*1.5) m? 60.000
| RAZEM 60.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento-|m?
d.2|0511-02 wo-piaskowej
(8.0*1.5)+(32*1.5) m? 60.000
RAZEM 60.000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2/0402-03
(32.5+8+8)*0.04 m3 1.940
RAZEM 1.940
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2,0407-01 spoin zaprawg cementowg
’ (32.5+8+8) m 48.500
. . RAZEM 48.500




