Parking tokietka OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remont nawierzchni jezdni wzdtuz bloku mieszkalnego
1 Parking
1'KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m?3
d.1/0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi na odlegtos¢ 12 km
I [(9.55.0)+(34.5*5.0)+(15.5*5)]*0.30 o m3 89.250
_ e e N RAZEM 89.250
2|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
47.5+172.50+77.50 m?2 297.500
R B RAZEM 297.500
3]KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na calej szerokosci drogi, m?2
d.1 101 04-07 wykonanie i zaggszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
. _|AT5+172.50+77.50 B m2 297.500
R i RAZEM 297.500
4"KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ |m2
d.1]0204-03 |po zageszczeniu 10 cm
L |475+172.50+77.50 o m2 297.500
e T RAZEM 297,500
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubo$¢ |m?
d.110204-05 po zageszczeniu 7 cm
o |47.5+172.50+77.50 o m?2 297.500
T o o RAZEM 297.500
6/KNR 2-31 *Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  im2
d.1'0105-07 igrubosci warstwy po zageszczeniu
147.6+172.50+77.50 - m?2 297.500
. N e RAZEM 297.500
7|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu azur |m2
d.1/0316-07 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
47.5+172.50+77.50 m?2 297.500
RAZEM 297.500
8 KNR 2-31  |tawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.110402-03
o (5+9.5+5+5*34.5+5+15.5+5)*0.04 m3 8.700
i - RAZEM 8.700
" 9KNR2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1 {0407-05 |kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
‘ 1(5+9.5+5+5*34.5+5+15.5+5) ) o m 217.500
; ! RAZEM 217.500
10! !Op{ata za wysypisko ziemia gruz m3
d.1|kalk. wtasna
89.25 m3 89.250
”[ i I - RAZEM 89.250




